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Изображение узла 
«Контрпривод» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожны

й  
номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрпривод  
ЖСБ-6,0.01.150 
ТБ (1 шт.) 

   

1. Вал 335 
ЖСБ-6,0.01.605 
ТБ (1 шт.) 

 

Вал служит для 
передачи крутящего 
момента. Сталь 
40Х ГОСТ 4543-2016. 

0001 

2. Фланцевый 
корпус 
подшипника 
208 SKF 
(Корпус PF 208) 
(2 шт.)  

Складывается из двух 
круглых 
оцинкованных 
металлических 
пластин (корпус) и 
сферического 
закрепляемого 
подшипника UK208H-
2S+H308 
Монтируется с 
помощью четырех 
отверстий под болт 
М12. 

0002 

3. Подшипник 
UK208H-
2S+H308 (2 шт.) 

 

Подшипник 
радиальный 
сферический 
однорядный со 
сферической 
посадочной 
поверхностью 
наружного кольца и 
уплотнениями. Такая 
конструкция 
позволяет 
подшипнику 
самоустанавливаться 
в некоторых 
пределах без ущерба 
для 
работоспособности 
при перекосе колец 
подшипника от 
несоосности 
посадочных мест или 
прогибе вала от 
рабочих нагрузок. 

0003 

4. Звезда z28 
TB 11028 (1 
шт.) 

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под втулку 
тапербуш и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга на 
расстоянии. 
Комплектующие 
звездочки 
изготавливаются из 
45 стали под 
размеры втулки 
тапербуш и с 
последующей 
закалкой зубьев. 

0004 
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5. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 2517/35 (1 
шт.)  

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и зубчатые 
муфты на валу. 
Упрощают монтаж и 
демонтаж изделий. 
Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночнй паз. 
Комплектуются 
винтами. 
Материал – чугун. 

0005 

6. Звезда z25 
TB 11025 (1 
шт.) 

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под втулку 
тапербуш и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга 
на расстоянии. 
Комплектующие 
звездочки 
изготавливаются 
из 45 стали 
под размеры втулки 
тапербуш и 
с последующей 
закалкой зубьев. 

0006 

7. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 2517/35 (1 
шт.)  

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и зубчатые 
муфты на валу. 
Упрощают монтаж и 
демонтаж изделий. 
 Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
 Комплектуются 
винтами. 
Материал – чугун. 

0005 

8. Плита 
контрпривода 
ЖСБ-
6,0.01.418-02 
(1 шт.) 

 

Плита является 
местом установки 
контрпривода. 

0007 

9. 
BT02501(SPB25
0-01) (1 шт.) 

 

 

Шкив служит для 
передачи крутящего 
момента ремню. 
Шкив SPB 
устанавливают с 
конической втулкой, 
а шкив С с втулкой 
KLAB 035. 

0009 

10. Втулка с 
гужонами 
 
TaperBush 
2012/35 (1 шт.) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и зубчатые 
муфты на валу. 
Упрощают монтаж и 
демонтаж изделий. 
Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
 
 

 
0010 
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Изображение узла  
«Привод» 

Наименовани
е 

ФОТО Описание 
Каталожны

й  
номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привод 
(не является 
узлом) 

   

1. Вал 
приводной  
- L=370 мм; 
- L=990 мм; 
- L=1675 мм. 

 

При заказе уточнение 
модели жатки 
Вал служит для 
передачи крутящего 
момента от привода 

0018 
0019 
0020 

11. Болт (тип 4) 
М12-30-ГОСТ-
7802-81 (13 
шт.) 

 

Крепежное изделие. 0011 

12. Шайба 
C.12.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(9 шт.) 
 
Шайба 
C.12.02.Ст3.099 
ГОСТ 6958-78        
(4 шт.) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0012 

13. Гайка (Din) 
DIN 982 M12 
(13 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0013 

14. Шпонка 
8х10х55 ГОСТ 
23360-78 
(2 шт.)  

Служит для передачи 
крутящего момента и
ли фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0014 

15. Шпонка 
8х10х50 ГОСТ 
23360-78 
(1 шт.)  

Служит для передачи 
крутящего момента и
ли фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0015 
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комбайна. Сталь  
40Х ГОСТ 4543-2016. 

2. Фланцевый 
корпус 
подшипника 
208 SKF 
(Корпус PF 
208) (2 шт.)  

Складывается из двух 
круглых 
оцинкованных 
металлических 
пластин (корпус) и 
сферического 
закрепляемого 
подшипника UK208H-
2S+H308. 
Монтируется с 
помощью четырех 
отверстий под болт 
М12. 

0002 

3. Подшипник 
UK208H-
2S+H308 (2 
шт.)  

Подшипник 
радиальный 
сферический 
однорядный со 
сферической 
посадочной 
поверхностью 
наружного кольца и 
уплотнениями. Такая 
конструкция 
позволяет 
подшипнику 
самоустанавливаться 
в некоторых пределах 
без ущерба для 
работоспособности 
при перекосе колец 
подшипника от 
несоосности 
посадочных мест или 
прогибе вала от 
рабочих нагрузок. 

0003 

4. Звезда z22 
TB 11022 (1 
шт.)  
или 
Звезда z16 TB 
11016 (1 шт.)  
 
 
 

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под втулку 
тапербуш и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга 
на расстоянии. 
Комплектующие 
звездочки 
изготавливаются 
из 45 стали 
под размеры втулки 
тапербуш и 
с последующей 
закалкой зубьев. 

0021 
 
 

0022 

5. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 2517/35 
(1 шт.)  

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и зубчатые 
муфты на валу. 
Упрощают монтаж и 
демонтаж изделий. 
 Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
 Комплектуются 
винтами. 
Материал – чугун. 

005 
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6. Шпонка  
ГОСТ 23360-
78 
8х10х40 (1 
шт.)  

Служит для передачи 
крутящего момента и
ли фиксации 
определенного 
взаимного положения 
при сборке. 

0023 

7. Болт (тип 4) 
М12-35-ГОСТ-
7802-81 (8 
шт.) 

 

Крепежное изделие. 0013 

8. Шайба 
C.12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78 (8 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба може
т подкладываться под 
гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт и 
т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

9. Гайка (Din) 
DIN 982 M12 
(8 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение узла  
«Звездочка натяжная» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Натяжитель 
цепи 
(контрприво
д) 
ЖСБ-
7,4.01.520 
УКВ  

Узел служит для 
натяжения и 
регулировки цепи 
контрпривода. 

0024 

1. Звезда z16 
ЖСБ-
6,0.01.404Н 
(1 шт.) 

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под 
подшипник 204 
и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга 

0025 
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на расстоянии. 
Звездочка 
изготавливается из 45 
стали под размеры 
подшипника 204 и 
с последующей 
закалкой зубьев. 

2. Ось 
звезды 
ЖСБ-
6,0.01.612 
(1 шт.) 

 

Служит для установки 
натяжной звездочки. 

0026 

3. 
Подшипник 
6204 2RS 
(204) 
(1 шт.) 

 

Фиксирует 
положение в 
пространстве, 
обеспечивает вращен
ие с наименьшим 
сопротивлением, 
воспринимает и 
передаёт нагрузку от 
подвижного узла на 
другие части 
конструкции. 

0027 

4. Шайба 
опорная 
ЖСБ 06.497 
(1 шт.) 

 

Крепёжное изделие.  0028 

5. Крышка 
звезды z16 
ЖСБ-
6,0.01.405Н 
(2 шт.) 

 

Крышка звезды – 
ЖСБ-6,0.01.405Н 
(пыльник) служит для 
предотвращения 
попадания крупных 
загрязнений в 
подшипниковый 
узел 6204 2RS. 
Крышка монтируется 
на корпус узла при 
помощи заклепок 
4х18 DIN 660, 
закрывая подшипник 
с внешней стороны. 
Крышка создает 
дополнительный 
механический барьер 
— она принимает на 
себя удар 
загрязнений извне, 
продлевая ресурс 
резиновых 
пыльников 
подшипника и 
сохраняя смазку 
внутри узла. 

 

6. Кольцо 
стопорное 
наружное 
B 20.65Г 
ГОСТ 13942-
86 (1 шт.)  

Кольцо 
изготовленное из 
углеродистой стали 
для фиксации 
деталей на валу.  

0030 

7. Шайба 
C. 
20.02.Ст3.09
9 ГОСТ 
11371-78  
(1 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 

0031 
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крепёжной детали. 

8.Гайка (Din) 
DIN 982 M20 
(1 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0032 

9. Гровер 
20 65Г ГОСТ 
6402-70 (1 
шт.) 

 

Крепежное изделие.  

10. Заклепка 
4х18 DIN 660 
(4 шт.) 

 

Крепежное изделие.  

 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Натяжитель цепи» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Натяжитель 
цепи  
ЖСБ-
7,4.01.1180Н 

  0033 

1.Звезда z16 
ЖСБ-
6,0.01.404Н 
(1 шт.) 

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под 
подшипник 204 
и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга 
на расстоянии. 
Звездочка 
изготавливается 
из 45 стали 
под размеры 
подшипника 204 и 
с последующей 
закалкой зубьев. 

0025 

2. 
Подшипник 
6204 2RS 
(204) 
(1 шт.) 

 

Фиксирует 
положение в 
пространстве, 
обеспечивает враще
ние с наименьшим 
сопротивлением, 
воспринимает и 
передаёт нагрузку от 

0027 
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подвижного узла на 
другие части 
конструкции. 

3. Ось 
натяжителя 
ЖСБ-
8,1.12.403 Н 
(1 шт.) 

 

Служит для 
установки натяжной 
звездочки. 

0034 

4. 
Коромысло 
ЖСБ-
7,4.01.1170Н 
(1 шт.)  

Служит для 
натяжения цепи. 

0035 

5. Крышка 
звезды z16 
ЖСБ-
6,0.01.405Н 
(2 шт.) 

 

Крышка звезды – 
ЖСБ-6,0.01.405Н 
(пыльник) служит 
для предотвращения 
попадания крупных 
загрязнений в 
подшипниковый 
узел 6204 2RS. 
Крышка монтируется 
на корпус узла при 
помощи заклепок 
4х18 DIN 660, 
закрывая подшипник 
с внешней стороны. 
Крышка создает 
дополнительный 
механический 
барьер — она 
принимает на себя 
удар загрязнений 
извне, продлевая 
ресурс резиновых 
пыльников 
подшипника и 
сохраняя смазку 
внутри узла. 

 

6. Втулка 
скольжения 
ЖСБ-
8,1.10.808 
(1 шт.)  

Служит для 
уменьшения износа 
оси вращения. 

0036 

7. Кольцо 
стопорное 
наружное 
B 20.65Г 
ГОСТ 13942-
86 (1 шт.) 

 

 Кольцо 
изготовленное из 
углеродистой стали 
для фиксации 
деталей на валу. 

0030 

8. Заклепка 
4х18 DIN 660 
(4 шт.) 

 

Крепежное изделие.  

9. Гайка 
(Din) 
DIN 982 M12 
(2 шт.)  

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0015 

10. Шайба 
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  
(1 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 

0014 
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самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

11. Шайба 
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
6958-78  
(2 шт.)        
 

 

Крепежное изделие.  

12. Болт 
М12-6g.50 
ГОСТ 7798-
70  
(1 шт.)  

Крепежное изделие. 0037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение узла 
 «Натяжитель ремня» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожны

й  
номер 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Шкив натяжной  
(не является 
узлом) 
(1 шт.) 

  0038 

1. Шкив ᴓ160 
ЖСБ-6,0.01.101 
ТБ 
(1 шт.) 

 

Шкив служит для 
натяжения ремня. Шкив 
устанавливают 
Материал – Сталь. 

0040 

2. Подшипник 
6204 2RS (204) 
(1 шт.) 

 

Фиксирует положение в 
пространстве, 
обеспечивает вращение
 с наименьшим 
сопротивлением, 
воспринимает и 
передаёт нагрузку от 
подвижного узла на 
другие части 
конструкции. 

0027 

3.Болт М12х200 
ГОСТ 7798-70 
(полнорезьбово
й) 
(1 шт.) 

 

Крепежное изделие.  0041 

4.Ось шкива 
ЖСБ-6,0.01.663 
ТБ 
(1 шт.) 

 

Ось вращения для 
шкива. 

0042 

5. Кольцо 
стопорное 
внутреннее 
В 47.50 ХГА ГОСТ 
13943-86 (1 шт.)  

Кольцо изготовленное 
из углеродистой стали 
для фиксации 
подшипника в 
отверстии. 

0029 

6.Шайба 
C.16.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(1 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под 
гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, винта), 
под шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 

0043 
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предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

7. Гайка (Din) 
DIN 982 M16 
(1 шт.) 

 

Самоконтрящаяся гайка 
с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения 
в условиях сильной 
вибрации. 

0044 

8. Шайба 
C.20.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(1 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под 
гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, винта), 
под шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0031 

9. Шайба 
С12.02.Ст3.099 
ГОСТ 6958 
(2 шт.) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под 
гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, винта), 
под шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0045 

10.Гайка М12 
ГОСТ 5915-70 
(1 шт.) 

 

Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения 
в условиях сильной 
вибрации. 

0046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение узла  
«Муфта предохранительная» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 

 

Муфта 
предохранительная 
МП 02.000-02 
(1 шт.) 

 

Фрикционная 
предохранительн
ая муфта 
автоматически 
восстанавливает 
работоспособност
ь машины после 

0047 
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прекращения 
действия 
перегрузки.  
Применяют при 
частых 
кратковременных 
перегрузках и 
значительных 
частотах 
вращения. Силу 
нажатия создают 
пружиной, 
отрегулированной 
на передачу 
предельного 
вращающего 
момента. При 
срабатывании 
муфта поглощает 
механическую 
энергию, 
преобразуя ее в 
тепловую, 
передача же 
вращающего 
момента не 
прекращается. 

1. Звезда z56 
МП 02.006 
(1 шт.) 

 

Материал – сталь 
40Х. 

0048 

2. Ступица 
МП 02.001-02  
(1 шт.) 

 

Материал – чугун. 0049 

3. Планшайба 
МП 02.002 (1 шт.) 

 

Материал – чугун. 0050 

4. Фрикционный 
материал 
Ferodo (2 шт.) 

 

Устанавливается 
между 
звездочкой, 
ступицей и 
планшайбой. 
Служит для 
передачи 
вращения шнеку 
жатки и защиты 
механизма 
привода, в случае 
перегрузки – шнек 
останавливается. 

0051 

5. Пружина 
(устанавливае
тся в 
зависимости 
от поставок) 
(6 шт.) 

6х30х
32 

 

 
Обеспечение 
требуемого 
усилия сцепления. 

0052 

6x30x
42 

 

Обеспечение 
требуемого 
усилия сцепления. 

0053 

 
 
10. Болт 
(6 шт.) 
 
 
 
 
 
(6 шт.) 
 

Если 
пружина 
6х30х32 
Болт М10-
6gx85.109 
ГОСТ 7798-
70  

Крепежное 
изделие. 

0058 

Если 
пружина 
6х30х42 
Болт М10-
6gx100.109 
ГОСТ 7798-
70  

Крепежное 
изделие. 

0059 
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11. Гайка 
DIN 982 M10 
(6 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с 
нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0060 

12. Шайба 
C.10.02.Ст3.099 ГОСТ 
6958-78 
(6 шт.) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба м
ожет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания 
большей площади 
опорной 
поверхности. 

0061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Блок шнека левый» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Блок шнека 
левый 
(не является 
узлом) 

   

1. Муфта 
МП 02.000-
02 
(1 шт.)  

Передача 
вращательного 
движения на 
звездочку привода 
мотовила, шнека 
жатки и 
обеспечение 
приемлемого 
уровня трения при 
перегрузке. 

0047 

2. Ступица 
ЖСБ-
8,1.15.130Н 
(1 шт.)  

Ступица под втулку 
KLAB 035, 
обеспечивает 
точность сборки и 
быстрый съем вала. 

0063 

3. Вал 
ведущий 300 
ЖСБ-
6,0.05.603 ТБ 
(1 шт.) 

 

Вал служит для 
передачи крутящего 
момента. Сталь 
40Х ГОСТ 4543-2016. 

0064 

4. Звезда z16 
TB 11016 
(1 шт.) 

 

Передача 
вращательного 
момента от привода 
на движущиеся 

0065 
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части жатки. 

5. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 1610 (1 
шт.)  

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. Упрощают 
монтаж и демонтаж 
изделий. 
 Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
 Комплектуются 
винтами. 
Материал – чугун. 

0066 

6. Втулка 
KLAB 035 
35x60мм (1 
шт.)  

Бесшпоночная 
зажимная 
самоцентрирующая
ся втулка. 
Позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. 

0011 

7. Шпонка 
ГОСТ 23360-
78 
8х10х110 (1 
шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0067 

8. Шпонка 
ГОСТ 23360-
78 
8х10х80 (1 
шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0068 

9. Болт c 
шест. 
головкой с 
фланцем и 
зубцами на 
фланце 
М12х35-
10.9-цинк 
DIN 6921 
(6 шт.) 

 

Крепежное 
изделие. 

0069 

10. Шайба 
C.16.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
6958-78  
(1 шт.)  

Крепежное 
изделие. 

 

11. Болт 
Болт М16-
6g.40 ГОСТ 
7798-70 
(1 шт.)  

Крепежное 
изделие. 

0071 

12. Гровер 
16 65 Г ГОСТ 
6402-70 (1 
шт.) 

 

Крепежное 
изделие. 

0072 

 

Изображение узла 
 «Ролик натяжной» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 
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Ролик 
ЖСБ-
7,4.01.260 
УКВ 
(1 шт.)  

Ролик натяжной 
служит для 
регулировки 
натяжения цепи. 

0073 

1. Ролик 
(пластик) 
(1 шт.) 

 

Служит для 
натяжения цепи. 

0074 

2. Ось 
ролика 
ЖСБ-
6,0.01.609 
УКВ (1 шт.)  

Ось вращения 
ролика. 

0075 

3. 
Подшипник 
6205 2RS 
(205) 
(1 шт.) 

 

Фиксирует 
положение в 
пространстве, 
обеспечивает вращен
ие с наименьшим 
сопротивлением, 
воспринимает и 
передаёт нагрузку от 
подвижного узла на 
другие части 
конструкции. 

0076 

4. Втулка 
дистанционн
ая 
ЖСБ-
6,0.01.803 
УКВ (1 шт.)  

Выдерживает 
дистанцию между 
роликом  и 
боковиной. 

0077 

5. Втулка 
опорная 
ЖСБ-
6,0.01.804 
(1 шт.)  

Служит опорой 
задней стенки 
подшипника. 

0078 

6. Кольцо 
стопорное 
внутреннее 
B52.50 ХГА 
ГОСТ 13943-
86 (1 шт.)  

Кольцо 
изготовленное из 
углеродистой стали 
для фиксации 
подшипника в 
отверстии. 

0079 

7. Шайба 
C.20.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  
(1 шт.) 
 
C.24.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  
(1 шт.) 
 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт и 
т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0031 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт и 
т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0080 

8. Гайка 
DIN 982 M20 
(1 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного 
резьбового 

0032 
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соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Блок 
мотовила 
левый 
(не является 
узлом) 
(1 шт.) 

   

1. Звезда z56 
TS 11056 
(1 шт.) 

 

Служит для 
передачи 
вращательного 
момента от 
приводного вала. 

0081 

2. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 2517 
(1 шт.)  

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. Упрощают 
монтаж и демонтаж 
изделий. 
Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
Комплектуются 
винтами. Материал 
– чугун. 

0005 

3. Вал 
ведомый 260 
ЖСБ-
6,0.05.603 
KLAB 
(1 шт.) 

 

Вал служит для 
передачи крутящего 
момента. Сталь 
40Х ГОСТ 4543-2016. 

0082 

4. Ступица 
ЖСБ-
8,1.15.130Н 
(1 шт.) 

 

Ступица под втулку 
KLAB 035. 

0063 

5. Втулка KLAB 
KLAB 035 
35x60мм 
(1 шт.) 

 

Бесшпоночная 
зажимная 
самоцентрирующая
ся втулка. 
Позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. 

0011 

6. Шпонка 
8х10х60 
ГОСТ 23360-
78 
(1 шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0083 
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7. Шпонка 
8х10х80 
ГОСТ 23360-
78 
(1 шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0068 

8. Болт c шест. 
головкой с 
фланцем и 
зубцами на 
фланце 
М12х35-10.9-
цинк DIN 6921 
(6 шт.) 

 

Крепежное изделие. 0069 

Изображение узла 
 «Режущий аппарат» 

Наименовани
е 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 
 
 

 

Нож -
6,0.01.460УКВ  
Нож -
7,4.01.460УКВ 
Нож -
9,2.01.460УКВ 

 

Обеспечивает срез 
культуры. А также 
при повышенной 
влажности 

0084 
0085 
0086 

1. Привод 
ножа 
Шумахер или 
«Польша» 

 

Планетарный 
привод ножа 
предназначен для 
преобразования 
вращательного 
движения шкива в 
возвратно-
поступательное 
движение ползуна 
соединенного с 
режущим 
аппаратом жатки.  В 
планетарном 
приводе 
используются 
планетарные 
передачи ,которые 
производят только 
продольное 
движение ножа в 
горизонтальной 
плоскости, тем  
самым отсутствует 
вертикальная 
составляющая хода 
головки ножа (к 
примеру на МКШ) 
что позволяет 
значительно снизить 
шум ,вибрацию 
,нагрузки на головку 
ножа, и увеличить 
скорость 
резания.(Максимал
ьное количество 
ходов на МКШ 400 
ходов в минуту  а на 
МПН до 670 ходов в 
минуту). 

0087 

2. Шкив МПН 
210 SPB или 
«С» 
МПН 
12872.01.302 
SPB  

 

 
Предназначен для 
приема крутящего 
момента от привода 
и последующую 
передачу его на 
планетарный 
привод 
 

0088 
0089 

3. Головка 
ножа 
ЖСБ-
6,0.01.470 УКВ  

Передача обратно-
поступательного 
движения от 
редуктора к спинке 

0090 
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Шумахер  косы 

4. Ножевая 
полоса 
ЖСБ-
7,4.01.501 УКВ  

 

Обеспечивает срез 
культуры. Число 
ходов ножа до 1120-
1200 в мин 

0091 
0092 
0093 

5. Сегмент 
Н 066.38 
 
 
 
Полусегмент  

 

Ударный срез 
культуры. 
Изготавливается из 
специальной 
быстрорежущей 
стали, а более 
мягкая насечка 
обеспечивает макс. 
скорость среза. 

0094 
 
 
 
 

0095 

6. Палец 
Шумахер 
Кировоград 
Направляющи
й   

Обеспечение 
противодействия я 
момента усиления 
среза 

0096 
0097 
0098 

7. Пластина 
трения 
ЖСБ-
4,7.01.426  
 
 
Дистанционн
ая пастина 
ЖСБ 
4,7.01.426-01 

 

Выполняет функцию 
направления 
движения ножа 
 
 
Определяет 
расстояние ножа до 
пальцевого бруса 

0099 
 
 
 

0100 

8. Болт 
(полоса) 6х16 
 
 
 
Болт зубчатый  

 

Крепежное изделие 

0101 
 
 
 
 

0102 

9. Гайка 
(полоса) 
М6(Din) 
DIN 6927   

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0103 

10. Планка 
МПН 
ЖСБ-
6,0.01.469  

 

Установочные 
планки под МПН 

0104 

11. Болт 
(шкив) 
Болт М8-
6gx25.109.35.
019 ГОСТ 
7798-70 

 

Крепежное изделие 0105 

12. Болт 
(головка) 
Болт М8-
6gx25.88.35.0
19 ГОСТ 7798-
70  
 
 
Болт М6-
6gx30.88.35.0
19 ГОСТ 7798-
70 

 

 

Крепежное изделие 
 
 
 
Крепежное изделие 

0106 
 
 
 

0107 
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13.Гровер 
8 65Г ГОСТ 
6402-70 

 

Крепежное изделие 0108 

14.Болт 
(пальцы) 
Болт М10х35 
ГОСТ 7798-70 
 
 
 
Болт М10x35 
ГОСТ 7802-81  
Если Шумахер 
М10  
 
 
Болт М10х40 
ГОСТ 7798-70 

 

Крепежное изделие 

0109 
 
 
 
 

0110 

 

Крепежное изделие 0111 

15.Гайка 
М12 ГОСТ 
5915-70 
М10 ГОСТ 
5915-70 
 

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 
0112 

16.Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70  

 

Крепежное изделие 0070 

17.Болт 
(глазок) 
Болт М12-
6gx80.109.35.
019 ГОСТ 
7798-70 

 

Крепежное изделие 0113 

18.Гайка 
Гайка М12-6H 
ГОСТ 5915-70  

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 

19.Шайба 
C.12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

20.Болт 
Болт М12-
6gx80.109.35.
019 ГОСТ 
7798-70  

 

Крепежное изделие 0113 

21.Гайка 
Гайка М12-6H 
ГОСТ 5915-70  

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 

0046 
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условиях сильной 
вибрации. 

22.Шайба 
C.12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

23.Втулка 
глазка 

 

Втулка глазка 
обеспечивает 
максимальный 
эксплуатационный 
срок для 
уменьшения износа 
корпуса 

0114 
 
 
 

0115 

 

 

 

Изображение узла  
«Плита опорная» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 

 
 
 
 
 
 
 

Плита 
опорная 
ЖСБ-
6,0.01.1300-
03 ТБ (2 шт.) 
ЖСБ-
6,0.01.1300-
03 ТБ-02 (2 
шт.) 

 

Узел служит для 
монтажа и 
регулировки шнека 
и мотовила 

0116 
 
 

0117 

1. 
Подшипник 
UK208H-
2S+H308 (4 
шт.)  

Подшипник 
радиальный 
сферический 
однорядный со 
сферической 
посадочной 
поверхностью 
наружного кольца 
и уплотнениями. 
Такая конструкция 
позволяет 
подшипнику 
самоустанавливать
ся в некоторых 
пределах без 
ущерба для 
работоспособности 
при перекосе колец 
подшипника от 
несоосности 
посадочных мест 
или прогибе вала 
от рабочих 
нагрузок 

 
0003 

2. 
Фланцевый 
корпус 
подшипника 
208 SKF 
(Корпус PF 
208)  
(4 шт.) 

 

Складывается из 
двух круглых 
оцинкованных 
металлических 
пластин (корпус) и 
сферического 
закрепляемого 
подшипника HARP-
1680207 
Монтируется с 

0002 
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помощью четырех 
отверстий под болт 
М12. 

3.Плита 
(камбала) 
ЖСБ-
6,0.01.130 Н  
(4 шт.)  

Крепление и 
регулировка 
положения вала 
шнека и мотовила. 

0118 

4.Плита в 
сборе 
ЖСБ-
6,0.01.120-
0ТБ 
(2 шт.) 
 
 
ЖСБ-
6,0.01.120-01 
ТБ 
(2 шт.) 

 

 
Крепление и 
регулировка 
положения вала 
шнека и мотовила. 

0119 
 
 
 

0120 

5.Гайка (Din) 
DIN982 - M12  
(40 шт.) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с 
нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения. 

0015 

6.Шайба 
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78 
(28 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

7. Болт 
Болт М12x30 
ГОСТ 7802-
81 
(16 шт.)   

Крепежное 
изделие. 

0013 

8.Шайба 
C 
12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 6958-
78  
(28 шт.) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0061 

9.Гайка 
М12-6H ГОСТ 
5915-70 (16 
шт.)  

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 
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Изображение узла  
«Звезда натяжная» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звезда 
натяжная 
ЖСБ-
7,4.01.970 
УКВ (1 шт.) 

  0122 

1.Ось звезды 
ЖСБ-
6,0.01.655  
(1 шт.)  

Служит для установки 
натяжной звездочки. 

0123 

2. Втулка 
упорная 
ЖСБ-
6,0.01.656  
(1 шт.)  

Служит опорой 
задней стенки 
подшипника. 

0124 

3. Втулка 
дистанционн
ая 
ЖСБ-
7,4.01.816 
УКВ (1 шт.) 

 

Выдерживает 
дистанцию между 
роликом  и 
боковиной. 

0125 

4. Крышка 
звезды z16 
ЖСБ-
6,0.01.405Н 
(2 шт.) 

 

Крышка звезды – 
ЖСБ-6,0.01.405Н 
(пыльник) служит для 
предотвращения 
попадания крупных 
загрязнений в 
подшипниковый 
узел 6204 2RS. 
Крышка монтируется 
на корпус узла при 
помощи заклепок 
4х18 DIN 660, 
закрывая подшипник 
с внешней стороны. 
Крышка создает 
дополнительный 
механический барьер 
— она принимает на 
себя удар 
загрязнений извне, 
продлевая ресурс 
резиновых 
пыльников 
подшипника и 
сохраняя смазку 
внутри узла. 

 

5. 
Подшипник 
6204 2RS 
(204) 
(1 шт.) 

 

Фиксирует 
положение в 
пространстве, 
обеспечивает вращен
ие с наименьшим 
сопротивлением, 
воспринимает и 
передаёт нагрузку от 
подвижного узла на 
другие части 
конструкции. 

0027 

6. Втулка 
дистанционн
ая 
ЖСБ-
7,4.01.816 
УКВ-01 (1 
шт.) 

 

Выдерживает 
дистанцию между 
роликом  и 
боковиной. 

0126 
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7. Звезда z16 
ЖСБ-
6,0.01.404Н 
(1 шт.)  

 

Звездочка (цепь 12В 
DIN 8187) под 
подшипник 204 
и закалкой 
зубьев является 
одним из элементов 
цепной передачи и 
служит для передачи 
вращения между 
параллельными 
валами, 
расположенными 
друг от друга 
на расстоянии. 
Звездочка 
изготавливается из 45 
стали под размеры 
подшипника 204 и 
с последующей 
закалкой зубьев. 

0025 

8. Шайба 
C.20.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  
(1 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или головку 
другого крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт и 
т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0031 

9. Гайка (Din) 
DIN982 – 
M20 
(1 шт.)  

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения. 

0032 

10. Заклепка 
4х18 DIN 660 
(4 шт.) 

 

Крепежное изделие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Блок шнека правый» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 

Блок шнека 
правый 
(не является 
узлом) (1 шт.) 
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1.Втулка с 
гужонамиTaperB
ush 
TB 2517 (1 шт.) 

 

Конические втулки 
позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать 
шкивы, звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. Упрощают 
монтаж и 
демонтаж изделий. 
Втулки тапербуш 
имеют отверстие и 
шпоночный паз. 
Комплектуются 
винтами. 
Материал – чугун. 

0005 

2.Звезда z38 
TS 11038 (1 шт.) 

 

Служит для 
передачи 
вращательного 
момента от 
приводного вала. 

0127 

3. Ступица 
ЖСБ-8,1.15.130Н 
(1 шт.) 

 

Крепления вала, 
обеспечивающие 
точность сборки и 
быстрый съем вала. 

0063 

4.Вал ведомый 
260 
ЖСБ-6,0.05.604 
ТБ 
(1 шт.) 

 

Вал служит для 
передачи 
крутящего 
момента. Сталь 
40Х ГОСТ 4543-
2016. 

0082 

5. Втулка KLAB 
035 35x60мм (1 
шт.) 

 

Бесшпоночная 
зажимная 
самоцентрирующая
ся втулка. 
Позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать 
шкивы, звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. 

0011 

6.Шпонка 
ГОСТ 23360-78 
8х10х60 (1 шт.) 

 

Служит для 
передачи 
крутящего момента
 или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0083 

7.Шпонка 
ГОСТ 23360-78 
8х10х80 (1 шт.) 

 

Служит для 
передачи 
крутящего момента
 или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0068 

8. Болт c шест. 
головкой с 
фланцем и 
зубцами на 
фланце М12х35-
10.9-цинк DIN 
6921 
(6 шт.) 

 

Крепежное 
изделие. 

0069 

 

Изображение узла  
«Блок мотовила правый» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 Блок 
мотовила 
правый 
не является 
узлом) 
(1 шт.) 
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1. Вал 
ведомый 
200 
ЖСБ-
6,0.05.604-01 
KLAB (1 шт.)  

Вал служит для 
передачи крутящего 
момента. Сталь 
40Х ГОСТ 4543-2016. 

0128 

2. Ступица 
ЖСБ-
8,1.15.130Н 
(1 шт.) 

 

Крепления вала, 
обеспечивающие 
точность сборки и 
быстрый съем вала. 

0063 

3. Втулка 
KLAB 035 
35x60мм (1 
шт.) 

 

Бесшпоночная 
зажимная 
самоцентрирующая
ся втулка. 
Позволяют быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. 

0011 

4. Шпонка 
ГОСТ 23360-
78 
8х10х80 (1 
шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0068 

5. Болт c 
шест. 
головкой с 
фланцем и 
зубцами на 
фланце 
М12х35-
10.9-цинк 
DIN 6921 
(6 шт.) 

 

Крепежное 
изделие. 

0069 

 

 

Изображение узла  
«Протягивающий вал» 

Наименовани
е 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок 
протягивающ
его вала  

 

Протягивающ
ий вал служит 
отвода 
стеблей и 
листьев 
подсолнечни
ка, для 
улучшения 
качества 
среза головки 
подсолнечни
ка, для 
очистки 
семян 
подсолнечни
ка от мусора. 

6.0 
ДВ 
7.4 
ДВ 
9.2 
ДВ 

0129 
0130 
0131 

1.Секция вала  
 

 
6.0 
ДВ  
 

- ЖСБ-
6,0.01.1710 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
6,0.01.1730 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
6,0.01.1720 
ДВ (3 шт.) 

0132 
 

0133 
 

0134 
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7.4 
ДВ  
 

- ЖСБ-
7,4.01.1710 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
7,4.01.1720 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
6,0.01.1720 
ДВ (4 шт.) 

0133 
 

0134 
 

0135 

9.2 
ДВ  
 

- ЖСБ-
9,2.01.1710 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
7,4.01.1720 
ДВ (1 шт.) 
- ЖСБ-
6,0.01.1720 
ДВ (5 шт.) 

0134 
 

0135 
 

0136 

2. Звезда z22 
TB 11022 (1 
шт.)  
 

 

Служит для 
передачи 
вращательного 
момента от 
приводного вала. 

0021 

3. Втулка с 
гужонами 
TaperBush 
TB 2517/35 (1 
шт.)  

Бесшпоночная 
зажимная 
самоцентрирующаяс
я втулка. Позволяют 
быстро 
устанавливать и 
фиксировать шкивы, 
звездочки и 
зубчатые муфты на 
валу. 

0011 

4. Подшипник 
YET 207 SKF (7 
шт.) 

 

Подшипник типа Y с 
эксцентриковым 
стопорным кольцом. 
Подшипник  
однорядный 
радиальный 
шариковый с двумя 
контактными 
уплотнениями с 
широким 
внутренним кольцом 
и  сферической 
поверхностью 
наружного кольца , с 
эксцентричным 
стопорным кольцом. 
Такая конструкция 
позволяет 
подшипнику 
самоустанавливаться 
в некоторых 
пределах без ущерба 
для 
работоспособности 
при перекосе колец 
подшипника от 
несоосности 
посадочных мест или 
прогибе вала от 
рабочих нагрузок. 
 

0137 

5. Фланцевый 
корпус 
подшипника 
207 SKF 
(Корпус PFT 
207) (7 шт.) 

 

Устанавливается на 
протягивающий вал 
жатки. Складывается 
из двух треугольных 
оцинкованных 
металлических 
пластин (корпус) и 
сферического 
закрепляемого 
подшипника YET 207 
SKF  
Монтируется с 
помощью трех 
отверстий под болт 

0138 
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М10. 

6.Кронштейн 
ЖСБ-
6,0.01.4044 Н 
(6 шт.)  

 

Фиксация корпуса 
подшипника . 

0139 

7. Шпонка 
ГОСТ 23360-
78 
8х10х22 (1 
шт.)  

Служит для 
передачи 
крутящего момента 
или фиксации 
определенного 
взаимного 
положения при 
сборке. 

0140 

8. Болт 
М10x35 ГОСТ 
7802-81 (21 
шт.) 

 

Крепежное изделие. 0141 

9. Шайба 
C.10.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78 
(21 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 

10. Гайка (Din) 
DIN982 – M10 
(21 шт.) 

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

11. Болт 
М12-6gx35 
ГОСТ 7798-70 
(12 шт.) 

 

Крепежное изделие. 0142 

12. Шайба 
C.12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78  
(12 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

13. Гайка 
М12-6H ГОСТ 
5915-70 (12 
шт.)  

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 

14. Гровер 
12Н ГОСТ 
6402-70 
(12 шт.) 

 

Крепежное изделие. 0143 

15. Болт 
М12х1.5-
6gx80 ГОСТ 
7798-70 
(5 шт.)  

Крепежное изделие. 0144 
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16. Шайба 
C.12.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78  
(10 шт.)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

17. Гайка 
М12-6H ГОСТ 
5915-70 (10 
шт.)  

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Стеблеподъемники» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стеблеподъем
ник 
нераздвижной 
ЖСБ-6,0.01.300-
01 УКВ  

 
При заказе 
уточнение модели 
жатки и размер 
секции 
Стеблеподъемники 
служат для 
подвода головки 
подсолнечника к 
режущему 
аппарату и 
улавливают зерна, 
которые осыпаются 
с головки  

0146 

1. 
Стеблеподъёмн
ик 
ЖСБ-6,0.01.310-
01 УКВ 
(1 шт) 

 

Ширина -182 мм 
длина 1385 мм 

0147 

2. Плита упора 
ЖСБ-
7,4.01.1080 УКВ 
(1 шт)  

Обеспечивает 
продольную 
жестокость 
конструкции 
стеблеподъёмника 

0148 

3.Болт 
М10x25 ГОСТ 
7802-81 
(2 шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0149 
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4.Гайка 
М10-6H ГОСТ 
5915-70 (4 шт) 

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

5.Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70 
(4 шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0070 

6.Шайба 
C. 10.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78  
(4 шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 

7.Шайба 
C. 16.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(2 шт) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0043 

8.Гайка 
М16-6H.6.099 
ГОСТ 5915-70 (2 
шт)  

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0150 

 

Изображение узла  
«Стеблеподъемники» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 

 

Стеблеподъем
ник 
раздвижной 
ЖСБ-6,0.01.300 
УКВ 

 

При заказе 
уточнение модели 
жатки  
Стеблеподъемники 
служат для 
подвода головки 
подсолнечника 
режущему 
аппарату и 
улавливают зерна, 
которые 
осыпаются с 
головки  

0151 

1. 
Стеблеподъём
ник 
ЖСБ-6,0.01.310 
УКВ (1 шт) 

 

Ширина -182 мм 
длина 1385 мм 

0152 
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2. Плита упора 
ЖСБ-
7,4.01.1080 УКВ 
(1 шт)  

Обеспечивает 
продольную 
жестокость 
конструкции 
стеблеподъёмника 

0148 

3. Болт 
М10x25 ГОСТ 
7802-81 (6 шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0149 

4. Шайба 
ЖСБ-8,1.10.472-
01 
(4 шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0153 

5. Гайка 
М10-6H ГОСТ 
5915-70 (8 шт) 

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

6. Шайба 
C. 10.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(8 шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 

7. Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70 (8 шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0070 

8. Шайба 
C. 16.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 
(2 шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0043 

9. Гайка 
М16-6H ГОСТ 
5915-70 
(2 шт)  

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0150 
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Изображение узла  
«Щиток левый» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 

 
 

Щиток 
левый 
ЖСБ-
6,0.01.820 А 
(1 шт) 

  0154 

1.Щиток 
левый 
ЖСБ-
6,0.01.710 А 
(1 шт)  

Защита боковины 
от попадания 
посторонних 
предметов 

0155 

2.Упор 
ЖСБ-
6,0.01.790 Н 
СБ 
(1 шт) 

 

Фиксирует щиток 
левый в открытом 
состоянии 

0156 

3.Зацеп 
ЖСБ-6,0.01.(1 
шт) 

 

Обеспечивает 
надежное закрытие 
щитка боковины 

0157 

4.Замок 
Стандарт 
(1 шт) 

 

Обеспечивает 
надежное закрытие 
щитка боковины 

0158 

5.Ось  
ЖСБ-
6,0.02.501Н 
(2 шт)  

Ось вращения 
щитка боковины 

0159 

6.Шплинт 
3,2x18.4 
ГОСТ 397-79 
(3 шт) 

 

Обеспечивает 
крепление оси 

0160 

7.Шплинт 
пружинный 
2.3,6x50.019 
OCТ 23.2.2-79 
(1 шт)  

Фиксация оси 0161 

8.Шайба 
C.14.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78 (1 
шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 

0162 
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предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

9.Шайба 
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78 (2 
шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

10.Болт (тип 
4) 
М8x25 ГОСТ 
7802-81(6 
шт)  

Крепежное 
изделие 

0163 

11.Шайба 
C 8 ГОСТ 
6958-78 (8 
шт) 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0164 

12.Гайка (din) 
(8 шт) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с 
нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 

0165 

13.Болт (тип 
4) 
М8x20 ГОСТ 
7802-81 (2 
шт)  

Крепежное 
изделие 

0166 

14.Шайба 
C.6.02.Ст3.09
9 ГОСТ 
11371-78 
(4 шт)  

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0167 

15.Болт 
М6-
6gx20.88.35.0
19 ГОСТ 
7798-70(2 
шт) 

 

Крепежное 
изделие 

0168 



33 
 

16.Гайка (din) 
DIN982 – M6 
(2 шт) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с 
нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 

0169 

17.Кронштей
н 
ЖСБ-
6,0.01.730  
(2 шт)  

Кронштейн 
крепления 

0170 

 

Изображение узла  
«Щиток правый» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 

 

Щиток 
правый 
ЖСБ-
6,0.02.410 Н 
(1 шт) 

  0171 

1.Щиток (1 
шт) 
ЖСБ-
6,0.02.420 Н 

 

Защита боковины 
от попадания 
посторонних 
предметов 

0172 

2.Фиксатор  
Стандарт (2 
шт) 

 

Фиксатор правого 
щитка.  

0173 

3.Кронштейн 
ЖСБ-
6,0.01.730 Н 
(2 шт) 

 

Кронштейн 
крепления 

0170 

4.Ось (2 шт) 
ЖСБ-
6,0.02.501Н 

 

Ось вращения 
щитка боковины 

0159 

5.Винт 
ISO 7045-М6 
x 25-H 
(8 шт) 

 

Крепежное изделие 0174 

6.Гайка (din) 
DIN982 – M6 
(8 шт) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 

0169 

7.Шайба (6 
шт) 
C.8.02.Ст3.09
9 ГОСТ 
11371-78   

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0175 

8.Гайка 
DIN982 – M8 
(6 шт) 

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 

0165 
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9.Болт  
М8x25 ГОСТ 
7802-81 (6 
шт) 

 

Крепежное изделие 0163 

10.Шайба (2 
шт)  
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78   

Крепёжное 
изделие. Шайба мо
жет 
подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного 
изделия (болта, 
винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

11.Шплинт 
3,2x25.4 
ГОСТ 397-79 
(2 шт) 

 

Обеспечивает 
крепление оси 

0176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла 
 «Щиток защитный» 

Наименован
ие 

ФОТО Описание 
Каталожн

ый  
номер 

 
 
 
 
 
 
 

Щиток 
защитный в 
сборе 

   

1.Обтекател
ь 

 

Отвод 
высокорослого 
стебля до момента 
среза 

6.0 
7.4 
9.2 

0177 
0178 
0179 
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2. Щиток 
сетчатый 

 

Защита 
жатки от 
попадания 
посторонни
х 
предметов 
и 
выбрасыва
ния массы. 

- ЖСБ 
6.0.01.409.У
КВ 
- ЖСБ 
7.4.01.411У
КВ 
-ЖСБ 
7.4.01.409У
КВ 
-ЖСБ 
9.2.01.411У
КВ 
-ЖСБ 
9.2.01.409У
КВ 

0180 
 

0181 
 

0182 
 

0183 
 

0184 

3. Щиток 
центральны
й 
ЖСБ-
6,0.01.050 
ТБ 

 

Защита жатки от 
попадания посторонних 
предметов и 
выбрасывания массы. 

0185 

4. Рычаг 
(левый, 
правый) 
- ЖСБ-
6,0.01.1130Н
-01 
 
 
- ЖСБ-
6,0.01.1130Н
-02  

Крепление обтекателей 
 

0186 
 
 
 

0187 

5. Рычаг 
центральны
й 
ЖСБ-
6,0.01.1130Н 

 

Крепление обтекателей 
 

0188 

6. 
Кронштейн 
сетки 
(левый, 
правый) 
- ЖСБ-
6,0.01.401 
ТБ 
 
 
 
- ЖСБ-
6,0.01.401 
ТБ-01 
 

 

Крепление сеток 

0189 
 
 
 

0190 

7. 
Кронштейн 
центральны
й 
ЖСБ-
6,0.01.040 

 

Крепление сеток 0191 

8. Болт 
М10-
6gx30.88.019 
ГОСТ 7798-
70  

Крепежное изделие 0069 

9. Шайба 
C.10.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 
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10. Гайка 
М10-6H 
ГОСТ 5915-
70  

Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

11. Гровер 
10 ГОСТ 
6402-70 
  

Крепежное изделие 0070 

12. Болт 
М12-6g x 
40.88.099 
ГОСТ 7798-
70  

Крепежное изделие 0192 

13. Гайка 
М12-
6H.6.099 
ГОСТ 5915-
70  

Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0046 

14. Гровер 
12 ГОСТ 
6402-70 

 

Крепежное изделие 0143 

15. Шайба 
C.12.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0014 

16. Шайба 
C 12.37 ГОСТ 
6958-78 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0145 

17. Болт 
М8x25 ГОСТ 
7802-81 

 

Крепежное изделие 0163 

18. Гайка 
М8-6H ГОСТ 
5915-70 
  

Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0192 

19. Шайба 
C.8.02.Ст3.09
9 ГОСТ 
11371-78 
  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0175 

20. Гровер 
8 ГОСТ 6402-
70 

 

Крепежное изделие 0108 



37 
 

21. Болт 
М14-
6gx40.88.35.
099 ГОСТ 
7798-70  

Крепежное изделие 0093 

22. Шайба 
C.14.02.Ст3.0
99 ГОСТ 
11371-78  

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади 
опорной поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали 

0162 

23. Гровер 
14 ГОСТ 
6402-70 

 

Крепежное изделие 0194 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Отбойники» 

Наименовани
е 

ФОТО Описание 
Каталожны

й  
номер 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отбойник 
(не является 
узлом) 

 

Защита жатки от 
попадания 
посторонних 
предметов и 
выбрасывания 
массы. 

 

1.Отбойник 

 

-ЖСБ 6.0.01.1150 УКВ 
 
-ЖСБ 6.0.01.1150-01 
УКВ 
 
-ЖСБ 6.0.01.1150-02 
УКВ 
 
-ЖСБ 6.0.01.1150-03 
УКВ 
 
-ЖСБ 9.2.01.1160 УКВ 

0195 
 

0196 
 

0197 
 

0198 
 

0199 

2.Болт 
М10-
6gx25.88.35.01
9 ГОСТ 7802-
81 

 

Крепежное изделие 0149 

3.Гайка 
М10-6H ГОСТ 
5915-70  

 

Самоконтрящаяся 
гайка с нейлоновым 
вкладышем. 
Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 

0060 

4.Шайба 
C.10.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78   

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 

0062 
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крепёжной детали. 

 

 

 

 

 

 

Изображение узла  
«Обвес боковины» 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожный  

номер 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.Надставка 
ЖСБ-6,0.01.440 

 

Защита боковины от 

попадания посторонних 

предметов 

0200 

2.Носок 
боковины 
(левый, 
правый) 
ЖСБ-6,0.01.420 
УКВ 

 

 

 

При заказе уточнение 
модели жатки. 
Определяет ширину скоса 

0201 
 

0202 

3.Болт 
М10x30 ГОСТ 
7802-81 

 

Крепежное изделие 0141 

4.Гайка 
М10-6H ГОСТ 
5915-70 

 

Используется для 
обеспечения надежного  
резьбового соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

5.Шайба 
C.10.02.Ст3.099 
ГОСТ 11371-78 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба может 
подкладываться под гайку 
или головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под шплинт 
и т. п. для создания 
большей площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 

6.Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70 

 

Крепежное изделие 0070 
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Изображение узла  
Наименовани

е 
ФОТО Описание 

Каталожны
й  

номер 

 
 

 
 
 

1.Щиток вала 
приводного 

 

При 
заказе 
уточнени
е модели 
жатки  

-ЖСБ-
7,4.01.47
6 УКВ 
-ЖСБ-
9,2.01.47
6 УКВ 

0203 
 

0204 

2.Болт 
М10-
6gx25.88.35.0
19 ГОСТ 7798-
70  

Крепежное изделие 0205 

3.Шайба 
C.10.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78  

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. для 
создания большей 
площади опорной 
поверхности, 
предотвращения 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0062 

4.Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70 

 

Крепежное изделие 0070 

 

 

1.Палец 
мотовила 
ЖСБ-
8,1.14.406 

 

Обеспечивает 
проталкивание 
шляпки подсолнуха к 
шнеку 

0206 

2.Болт 
М10x25 ГОСТ 
7802-81 

 

Крепежное изделие 0149 

3.Гайка 
М10-6H ГОСТ 
5915-70 

 

Используется для 
обеспечения 
надежного  
резьбового 
соединения в 
условиях сильной 
вибрации. 

0112 

4.Шайба 
C.10.02.Ст3.09
9 ГОСТ 11371-
78 

 

Крепёжное 
изделие. Шайба мож
ет подкладываться 
под гайку или 
головку другого 
крепёжного изделия 
(болта, винта), под 
шплинт и т. п. , 
предотвращает 
самоотвинчивания 
крепёжной детали. 

0061 

5.Гровер 
10 65Г ГОСТ 
6402-70 
 

 

Крепежное изделие 0070 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

Наименование ФОТО Описание 
Каталожный  

номер 
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1.Вал контрпривода 

 

Прием мощности от приводного вала и раздача ее на основе движующихся 
узлов 

0207 

2.Цепь 

 

Передача движения и крутящего момента 0208 

    

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 


